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PREAMBULE

Longtempsconsidéré comme une solution d’'attente a
coll ectif (tout a | ' égout), | " Assaini ssement
techniguement performante et économiquement durable.

Depuis quelques années, un nombreissant de dispositifs de traitement, présentant des
modes de fonctionnement différents pour répondre a des besoins identifiés, est proposé sur le
marche.

Afin d'accompagner les particuliers face a cette diversité de solutions, les ministéres de

| " E¢el ®g de | a Santé, dans | e cadre du plan d
collectif, ont souhaitée reéaliser un outil d’inf
Le présent gui de concerne | es installations d’
usées domestiques oassi mi | ées jusgwadi 2@nttguimalenns d’

individuelles).

Sont en premier lieu rappelés, de fagon synthétique, les rbles et responsabilités des
propri étaires d’"  une install ati oacteuss’dadNi@ et des
fabricati on, | e consei |, |l a conception, l a mi ¢
|l "entretien/la vidange,

En regard des réflexions menant le propriétaire a se poser les bonnes questions sur les critéres

de f ai sabi |tion énvisdgée (te’ quenje peux faimw) et sur ses exigences
personnelles€ce que jeveuxfaire) sont pr ésent ées, sous | a for me
et d'"un jeu de fiches, |l es différentes famil |l
cadlecte, le transport, le traitement et I'évacuation des eaux usées traitées. Une description

sommaire de leur principe de fonctionnement, illustré de schémas, ainsi que les
caractéristiques principales de ces familles sont ainsi proposées. Le détailsgesitifs en

tant que tel est lui disponible dans la rubrique usagers du site intanvet.assainissement
non-collectif.developpementurable.gouv.fr

Une approche sur tedifférents postes de codt a prendre en compte lors de la réalisation ou
de |l a réhabilitation d’ une installation d’' assali
pour leur fonctionnement viendra utilement compléter ces réflexions.

Lafinalittdec e document est d’une part d’informer | u
d’"une installation réglementaire et adapt ée et
permettant d'instaurer un dialogue avec les professionnekstableau préserg en fiche8

pourra étre utile pour comparer les devis des entreprises au regard des criteres de faisabilité

et exigences personnelles. Les informations fournies sont complémentaires des conseils des

acteurs professionnels qu’ i | dupmojetdinsalaton.a de cont
[ S LINBaSyid 3IdzARS O2yaidAiGdzS dzy R20dzySyid 202S00A
sa décision sans chercheldNA @A f SAASNI OSNI I AySa FlLYAffSa RQAY


http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr/

Guide d'information a destination des usagers de I'assainissement non collectif — septembre 2012




OBLIGATIONS ET DEMAIES
ENASSAINISSEMENONCOLLECTEANC)

es habitations non desservies par un réseau public de collecte des eaux usées (égouts)
doivent étre équipées dne installation autonome dite ¢’ a s s a i monsallectife n t
pour traiter leurs eaux usées domestiques.

Si | " objectif prioritaire est de prévenir tout
| " environnement e tffortehaional derptoteatian declaressourceeneaa | ' e
Entantqu us ager,vaispeveézl AMNICt er | ' i mpacvosrgelsyvi ronnement e
Vousrespectel es obl i gations régl:ementaires relatives
A Avant tout projet de réalig#on ou de réhabilitation deotrei nst al | ati on d’ assai
non collectif vouscontactzl e Ser vi ce Public d’ Assainissemen
vousdépendcez(se renseignerenmairi@df i n qu’' il vérifie.la confor

A Vous facilitez | * a ¢ waire installation lors des différents contrdles réglementaires
effectués par le SPANC.

A Vousréglezl e montant de | a redevance pour couvrir
SPANC.

A Dans | e cadre d’upermpérdei consobumi se au d’ ar
votre installation), vous joignezau dossi er de demande | attest:
votrepr oj et d’ assai nidéligreepaelemSPANCon col | ect i f,

A Lors de la vente deotre habitation, vousfournissezle rapport de contréle du SPANC daté

de moins de 3 ans gtinonvousle faitesréaliser avosfrais.

Vous vous renseignez sur le reglement de service du SPANC.

Al ' edusantrolepar le SPANC

A En cas de risque environnemental et/ou sanitaire avérém)sdevezréaliser des travaux
dans un délai de 4 ans. Ce délai est ramené a @mapnas de venteoac qui si ti on d’ 1
logement.

En cas de dysfonct i ovousperooeer aux dmarationsidanslesal | at i o
meilleurs délais.

b~

Pour quevotreinstallationd * as s ai ni s s e mededait éte dientconeef Four cela,.c e ,
vousdevezidentifier les contraintes et définwosexigences avant de préder a une sélection
des technologies adaptéest de | " entreprise qui en assure | i

Entantqu u s a g e r,valigttedresparddble du bon fonctionnement detre installation
d’assainissemerinh mespecltlaedct il fes | fodmigaat i ons du
I i ns tVausénadswaou en falesassurer un entretien régulier e@pbusfaites

périodiquement vidangevotre installationpar une personne agréée
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Les gestes écoitoyen et fonctionnement de votre installation

Mon installation est sensible a certains produits pouvant étre tout aussi néfastes| pour
| " environnement que pour son fonctionnement .
Il est fortement déconseillé de jeter dans mimstallation les produits suivants

huiles et graisses de friture et de vidange
peinture, solvants

cires, résines

produits pétroliers;

tous les types de pesticides

tous les produits toxiques (aftiquetage);

les objets difficilement dégradablesmégots de cigarettes, protections féminings,
préservatifs, cendres, déchets ménagers, chiffons, emballages, lingettes, etc

> > > > > > >
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ACTEURS DRASSAINISSEMENT NODLCECTIF
MISSIONS ET RESPONSABS ASSOCIEES

l 'n tableau récapitulatif des missions, responsabilités et assurances des acteurs est
présenté en page suivante.

Chaque acteur professionnel de I " ANC assume
intervention et peut /asurancesstpaus!splupaet obligatoireset ef f et
not amment | "assurance décennale pour l es conce

travaux. Avant toute prestation, le particulier est en droit de demander la copie des
attestations d' a sgarantieade la prise ea ¢harge dab répavations; en Icas

de sinistre.

Lorsque | e choi x s 'agés tle partculierdt demarder lespredvessdp os i t i f
| " agrément afin de s’ assurer que | e dispositif
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MISSIONS

Fabrication du dispositif
d’assaini

ssement

J

Déefini

tiom dnsmab
ssement

d’assaini

~

7

Conception
d’assaini

ssement

de |

~

7

Contr ol

e de

d’assaini

la con

ssement

N\

Mise a disposition des matériaux et
dispositifs constituant * i nst al

7

N
Mi se en ocuvre de

d’assaini ssement
J
N
Controle de | a mi
I "installation d’'acs
J
N
Entretien

J
N
Vidange de |’ in

Vérification du fonctionnement
et de | ' entre

ACTEURS

RESPONSABIEST

Fabricant

S'’engage au respect etdeels ex
réglementation en viguar

Propriétaire
a assainir

7

Déclae du nombre de pieces principales
de son habitation et ses usages

Concepteur (b1
entrepri se

~

7

S’engage sur | a ou | es

SPANC

N\

Vérifie la conformitéréglementaire du projet

J

Fabricant, distributeur

N
Met a disposition des dispositifs réglementaires ou agréés et de

matériaux dont les spécifications répondent aux normes (DTU
7/

Installateur
Entreprise de travaux

N
S’ engage au r es peéedatrégldneestationéery |

vigueuret des préconisationdes fabricants
7/

SPANC

Vérifie la conformité réglementaire
de | installation par ra

s \\

Propriétaire

Est esponsable du bon fonctionnement

de son installation et de son entretien
J

Personne réalisant les

~

J

. S'engage au respect des
vidanges 9ag P
7/
Vérifeque | 'installation ne prés‘
SPANC risque pour | environnement

et a b s e mog-oenfodnité

-

-

ASSURANCES

Garantie de bon fonctionnement
(2ans)

Garantie décennale (14ns)

Garantie de parfait achévement &h)
Garantie décennale (1&ns)

Agrément par la Préfecture
pour cette activité




PRINCIPES GENERAUS INSTALLATIONSD b /

| 2YLRAAGARZY RQdzyS Ayadlttlrdazy

Une installation d’  assainissement non <coll ecti
assurant |l a collecte, l e transport, l e traitem
domestiques (a Illvielescepti on des eaux p

1. La collecte et | e transport des eaux uUsées en
des dispositifs de collecte (fie (plus couramment appelé regard) etc.), puis par des
canalisations

2. Le traitement des eaux usées est réalisé :

i soitparle sol en place, oparun s ol reconstitué a | " aval d’
eaux;

i soit par un dispositif de traitement agréé par lesinistéres de laSanté et de
| Ecologie;

3. L'’ évacuation des eaux usées domestigques trai!
(A) dans le sabu irrigation souterraine soumise a conditieha défaut, aprés autorisation

par rejet vers | e milieu hydraulique superfic
/\\\\
S Quelques définitions :
N A
= * Eauxusées domestiques : eaux ménagéres + eaux vanne
"~ = Eaux ménageres : eaux de cuisine + eaux grises
4 (baignoire, lavabo, lave-linge)
X + Eauxvannes: eaux des WC
a0
™ —
;‘1—(\ =
Attention :
Les eaux pluviales ne doivent
1 jamais étre dirigées vers la
N filiere d’assainissement
°l[° a @
e ——
i B
i A
Collecte et transport ! Traitement réalisé en une ou : Evacuation
plusieurs phases
1 2 3

t 2dz2NJ YSY2ANBX Af Flrdzi NIF LISt SNI IjdzS t QSPI Odzl G A 2
couramment puisard est interdite depuis le début dtis2écle.
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Dimensionnement

Dans le cas’d u mason individuelle, le nombre de piéces principales (PP) permet de définir la
rel ati on a vhakitant (EHg gelon & fariniderPP = EH.

Dans les autres cas, il convient de se référer a une étude particuliére pour définir la capacité
d’ a c et le dimensionnement en conséquendel " i nst al |l ati on.
Sont concernés

A les établissements recevant du public, pour lesquels le dimensionnement est réalisé sur la
base de | a capacité d’  accuei l

A les maisons d’ habitati on mbradeipiedcesdprireipaleeest pour |
di sproportionné par rapport au nombre d’occup

Les piéces principales sdhitl etcRil1-10eds codeé&dé iani es da
construction etndleodeémabmi t@ad i loab ipartades pieces c o mpr e
principales destinées au séjour ou au sommeil, éventuellement des chambres isolées et,

d’autres part, des piéeces de service, tell es
buanderies, débarras, séchoirs, ainsi que, le cas échédes, dégagements et des
dépendances.

Implantation

L'’assainissement non collectif exige une surf ac
distances arespectervisvi s de | ' habitati on, des | imites de

privés etc. Certaines distances recommandées peuvent étre réduites, sur justification, en cas
de réhabilitation.

Les dispositifs de traitement primaire (A) et

de traitement secondaire (B) peuvent étre
regroupés en une seule et méme cuve.

Les distancementionnées dans ce schéma

\' | | sont des distances recamandées a

‘. 1" exceptmod’ WrpivpadiBit s

( haie |1 g un chaddlagreé d’' eau desti
' consommation humaine guionstitue une

distance réglementaire.

habitation }‘

3
A

| 3m B 2o ‘@NfAttention:avantl’exécution des tre
L projet d’ i n sissarhehtanbni on  d’' a

J‘ collectif devra avoir recu un avis favorable

Y du SPANC.

|

l
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LES QUESTIONS A SBEP®
LA FAISABILITE« O QUE JE PEUX FAIRE

Mon habitation

Le dimensionnement des n s t a | IANQ dstcbasé sudle nombre de piéces principales
d’"une mai son, a savoir | es pieces de séjour et
pl usnslt’al AN@ devraéirdedyfande taillgour traiter les effluents.

€@ Comben aije de piéces principales dans mon habitatiéh

[ Q200dzL0 A2y RS Y2y KEoAGlGA2Y

Linst al IA&tCi osne reae nd ir fef éurneentmai son habitée a |’ a
secondaire occupée quelques semaines vajrelques mois par an. En &t, certaires

installationsd” ANC ont besoin d" apports réguliers d’'ef
etne sontpamdaptéesen cas d’' occupation intermittente du

€ Mon habitation estelle occupée de fagon permanent2

Le niveau de sortie de mes eaux usées

La profondeur de | a canalisation de sortie de:
Allant de quelgues cm en dessous du sol a parfois presque un métre, ce niveau de sortie peut
conditionner le dispositif mis en plassire imposer le recours a un poste de relevage des

eaux usées. La variabilité des dispositifs permet cependiers la majorité des casle
s'affranchir de cet équi pement él ectromécani
d’ énergi e.

€@ Quel est le niveau de stie de mes eaux usée?

~

OYLINARAS | dz a2f RS Q! b/

BN

L’"install ation d’" ANC doit é t r les ddéférantedoftedde e t a tc

Il "installation (répartition, c et sorecoritréle La boucl ag
superficie et Il a place disponibles pourront <co
compact.

€ vdzSttS Said fI &dzZISNFAOAS R2yidsta@dn RENEALIRZ 4 S L2 dzN

! Définies aux articleR111-1-1 et R111-Mmn Rdz O2RS RS fI 02y adNuzOdA2y SG RS fQKFEOoAGEGAZ:
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La localisation de mon habitation dans une zone a usages sensibles

Des usages sensibles sur un territoire tels qu
conchyliculture, la cressiculture ou encore la péche a pieds sont incompatibles avec

| * i latientda d¢ertains dispositifs de traitement des eaux usi@soximité Des dispositions
particuliéres sur | ’'évacuat i oemigéablocalemerapax us ées
arrété préfectoral par exemple.

BN

@ Suisje dans une zone a usages sensi#®? (questionner le SPANC & ce sui se
renseigner en mairig

Contraintes de la parcelle

La superficie disponible dans le jardin est un élément nécessaire mais pas suffisant pour la

mi se en ocuvre d’une install at atiques extrénfes)Gne En ef f
nappe phréatique proche de la surface du sol, une parcelle en zone inondable, une pente nulle

OU excessive, des | imitations d’'accés pour | es
|l a consommati on h u madérea @amenant des redtrictians tdaasle choikelu c r i
dispositif.

@ Y at-il des contraintes particuliéres sur mon terrai

Contraintes du sol

Chaque sol, sui vant sa natur e, a une capacité
des caractéristiques duwkdoi le rendre apte a assurer le traitement et a éviter notamment

toute stagnation ou déversement en surface des eaux traitées. Sinon, il faudra avoir recours a

d’ autres filiéres.

@ Les caractéristiques du sol soetles adaptées pour traiter mes dffents ?

Disponibilité des matériaux et matériels

1 faut s’'assurer que |l es mat ér i cableadagda mat ér i ¢
| " assaiwioslsuetmee ndte | a f osse) auprunslasdmentder of essi o
I * i nst alnbnaconfoome» dela part des SPANCI n sun coqt élevéengendrépar

une telle installatioretparl * é1 oi gnement de | a provenance des 1

@ Les matériaux et matérielaécessaires sonits disponibles?
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La réglementationnationaler el ati ve a | ' ANC deeou ¢gelé¢ a 2@ t ai | |
équivdentshabitants)pr i vi | égi e | "infiltration des eaux uUs
de végétaux non destinés a la consommation humaine dans la mesure ou la perméhbilité

solest adaptée.

Le rejet au milieu hydraulique superficiel, aprés autorisation du ppétgire ou du

gestionnaire du milieu récepteur (commune, deéps:
démontr é, par une étude particuliére a |l a char
d’ évacuation n’'est envisageabl e.

Le dernierrecoursestlut i I i sation d’un puits d’'infiltratio

d’" une étude hyldchargedo pétitignnaireat eprés avoir démontré que les
autres modes d’ évacuation des eaux traitées n e

nNn est pas autorisé en aval de certains disposit
Selon les dispositifs, la hauteur de sortie des eaux usées traitées est différente et pourra varier

de plusieurs centimétres a plus d’un metre. Se
pourra étre nécessaire pour rejoindre | exutoire

€ vdzStftSa azyid fSa LRaaroAfAGSa RQSOI Odzt GAZ2Y RS
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LES QUESTIONS A SBEP®
MES EXIGENCE& OF QUE JE VEUX FAIRE

[ &dNFI 08 RAALIRYAGES LRdzNJ f Q! b/

L’ as s ai nivete babimation estdobligatoire et doit étre considéré comme prioritaire

dans |’ aménagement de votre parcelle. Cel a né
spécifiguement dédiée a cette fonction. La surface de cette zone variera selon le tygérde fil

choisie. Il convient donc de prendre en compte et de vérifier la comptabilité de vos projets

d’ aménagement (piscine, ..Jaragea,e di'reesputs anpeu,(vE
privés ..) avec le choix de votre filiere.

€ Quelleestla dzNF I OS RS Y2y GSNNIAY 1jdzS 28 A2dzKI AGS F

A

[ QS@2t dziAzy RS YS&a o0Saz2iya

Extensi on ou simpl ement agr andi s qceshedrd a cou
| " augmentati on du n o mfeuavent rdngettrepen eauseschoxretilemci pal es
dimensionnement de votre ANC. Si de telles évolutions sont prévues dans les mois a venir, il
convient d’en tenir compte en amont .

@ vdSta a2yl £8& LINR2S(ia RQSO2fdziAzy RS Y2y KI o

Le ratio investissement/fonctionnement

Une approche «o(t globab> est nécessaire pour évaluer dans le temps les frais engendrés par

mon installation.

Certains dispositifs peuvent apparaitre comme
engendrer des colts de fomciionnereentdAhcenvediseatrdt aea
systémes utilisant le pouvoir épurateur du sol en place ou reconstitué auront des colts

d’"investissement plus ¢élevés mais ne nécessite
répartition des colts dansletempsaesto nc di f f érente suivant | i nste
Note: Il importe donc que les constructeurs, concepteurs et installateurs remplissent

totalement leur obligation de conseil et fournissent ces données afi@ permettre la
comparaisonrentre plusieurs dispositifs efaciliter le choix.

u Investissement

Suivant la filiére retenue, l es travaux de ter.
cuvre seront pl us ou moins importantsdson Quel qu
peuvent étre nécessaires.
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La consommation électrique

Certains dispositifY appor t d’" oxygeéne, p’oisn je enédtbssitemme)h e v a g e,
branchement électrique et consomment donc deéd n e Pogriinfermation, la consommation
journaliered " un Ki | o wa potrhuredispositié(gkuwWhv)aut a cell e d’ un r
200L*.

*source :http://www.gifam.fr/les-produits.html

[ YFAYGSylryOS SiG f QSYyGNBGASY
Tout comme votre véhicule, votre installatiahANC doit étre entretenue pour fonctionner

efficacement. Scertainesi nst al | ati ons nécessitent peu d’int e
entretien plus régulier rempl acement des C sumnes)o réglegds | e s (p
él ectromécani ques, coupe des végétaux.. Cet en
professionnel. Il apparait que, pour certaines installations, la mise en place econtrat

d’ entr et i en ngcesaairgposaré parednitédleesr per f or mances de | i
pour lemaintien des garanties du fabricant.

[ I GARIFIY3S RS tQAyaalttlraArzy

Un dispositif d" assainissement produit des mat.i
fréqguences défi ni e .de dipositi atra taille duucerapgrément tiee
stockage de ces boues, cette fréquence vari e
interventions par anetune intervention tous les-%$ ans voire plus.

Les fréquences de vidange des dispositifssonpr é ci sées dans | > arr été r e

techniques et pour les dispositifs agréés dans la fiche publiée au Journal Officiel et accessible
sur le site interministériel http://www.assainissemennon-collectif.developpement
durable.gouv.fr/

Cette opération a un co(t et doit étre réalisée par une personne agréée par la Préfecture.

[ QSEAYAYLFGA2Y RS& YIGSNAIdzZE Sy FTAYy RS @AS

Certains matériaunnt une durée de vie limitéet doivent étre renouvelés Les pi éces d’' u
médiaetmassi fs filtrants nécessitent d’' étre renouv
L’ élimination de <ces mat ér i aux se fait dans d

d’"enfoui ssement de déchets)
I convient de s’ assswégear gluee fla bérliicminnta/tdiiosnt reisbtu
un lieu spécifique a proximité.

Cette opération a un colt qu’il convient de pre

€@ Comment esice que je souhaite répartir les dépenses de mon ANC dans le tetnps
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http://www.gifam.fr/les-produits.html

Le financement

Il est possi bl e -pré athugzéréd GcePTAr jdui'swgru’ @ao 31 décemb
dans la limite de 1000€ pour | a r &draibrn dtidalaltatoinonded’ assai ni
coll ectif (une plaquette d’'information: est di s
http://www.assainissement-non-collectif.developpementdurable.gouv.fr). Cet éceprét est

conditionné aat ifan tmique dr icsvurad Ine consomme p:e
de fait un certaintyped’ i nst al |l ati ons. Sui vant l e contexte

obtenues. Elles pourront étre soumises au respect de certaines conditions.
*le recours a un pgte de relevage pour répondre aux contraintes de la parcelle est possible mais ne sera pas financé
LJ- NJ PEZ9/ h

A~

€ Estce que je souhaite financer la réhabilitation de mon ANC parfgo-PTZ?

€ EstOS [[dz§ 28 LISdzE 06 Sy STFAMen&NE RS dZENB 2 y& &a & S DB
ANAH, intercommunalité ou commun@(questionner le SPANC a ce sujet)

[ YA&AS t fQFANItAONBE RQSTFTFt dzSy i a

Certains procédés de traitemempotamment certainsdispositifs de traitement utilisant des
végeétaux, mett ent Brutslou @métraités bur |b paecellé. B conviert dées ue nt s

l ors d’ éviter tout cont Ausst cedang disdositifstdeileétrea v ec ces
misenceuvaedi st ance danénagéhvaddest éguipentemts de type clotures,

grillage pour éviter ce contact

@11 YA&ES £ f QF A NlebrvicageBolaRe SianplojdS y G a $ad

Le niveau de bruit

Pompes, surpresseurs, postes de relevage autres mécani smes électri
générent du bruit qui peut étre assimilé pour certaines personnes a une nuisance sonore. Ce
bruit peut étre continu ou discontinu suivant |

brutmesuréddm ne dépasse pas celui d’un réfrigérateu
*source: http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sori&cid=96&m=3&catid=12858

@ Suisje sensible au bruit environnan®

[ @fdrmation du dysfonctionnement

Certains dispositifs proposent un systéme d’' al
tionnement.

& EstOS 1jdzS 28 42dKIAGS 0SYBFTAOASNI RQdzy &eadsyY$s |
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Hehe S ]

[ Q2NAIAYS RS Y2y RAALIZAAGAT

Des renseignements sur |l " origine de fabricati
notamment afin de connaitréa capacité du fabricant/distribute & mettre a disposition les
consommabl es, piéces d’usur,aproxamitt un éventuel se

@ La provenance de mon dispositif estle importante ?

[ QAYVGSANI GA2Y LI @&l 38 NS

Si les regards de toutes les installations doivent étre laissés sibless pour permettre leur
vidange et l eur entretien régulier, d’" autres
suivant | e tiypteuyddinm et mddmdtiomar mpires électrigq

€ La visibilité de mon installation dans mgardin estelle un frein?

[ Q! b/ redroupé»

Pour des raisons technigues ou encore financiéres, il peut étre dans certaipfusaadapté

de mettre en place une seule installation commune a plusieurs habitations. Un encadrement
desrolesetdesrgsonsabi | ités des copropriétaires de | i
étre formalisé comme tel.

@ [ Q! b/ regroupé» répondil & ma situation?
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Grandes
IEIIES
de filieres

Fosse et
épandage

souterrain dans |g

sol en place

FICHB-1

TABLEAU DE SYNTHESS CRITERES TECHESXT DE CARACTERISN
DES FILIERES EN FORRDES GRANDES FMAS DE FILIERES

Fosse et épandage

souterrain dans un
sol reconstitué

FICHD-2

Fosse efiltre a
massif de
zéolithe

FICHB-3

Fosse et massif]

filtrant compact

FICHE-4

Massif filtrant
planté (avec ou
sans fosse)

FICHB-5

Micro-station
a culture libre

FICHB-6

Micro-station
a culture fixée

FICHB-7

Toilettes séches +
filiere pour les eaux
ménageres

FICHB-8

Criteres techniques de faisabilité

toute capacité

toute capacité possible
suivant

jusqu'a 5 pieces

Capacité de : . . . o - e . e . e . s . toute capadté possible
b possible suivant dimensionnement principales puis se| se référer aux avis se référer aux avis se référer aux avis| se référer aux avis . . ;
I'habitation (PP, : : o A | ; i o A L o suivant dimensionnemern

EH) dimensionnement | adapté etdisponibilité | référer aux dispositifs d'agrément d'agrément d'agrément d'agrément adapté
adapté des matériaux (sable agréés P
d'assainissement)
. non sauf avis non sauf avis
Fonctionnement . . . . . . o . o )
) . oui oui oui oui oui contraire sur l'avis | contraire sur l'avis oui
en intermittence ok -
d'agrément d'agrément
variable suivant la filiere
son2 .| <20m’pourle < 10m’ pour le < 10m’ pour le de traitement des eaux
< a20m” - nécessite . > ol . . . N -
. traitement - < 100m"- nécessité de traitement - traitement - ménageres choisie
de compléter la ) o . . . o . o . . .
. 2 N . 2 . nécessité de compléter la filieére par| nécessité de nécessité de nécessité de disposer
Emprise au sol >100m a partir de 40m filiere par

I'évacuation des eau
usées traitées

compléter la filiere
par I'évacuation des
eaux usées traitées

I'évacuation des eaux
usées traitées

compléter la filiere
par I'évacuation des
eaux usées traitées

compléter la filiere
par I'évacuation des
eaux usées traitées|

d’ une zone
la préparation du
compost pui

d’ épandage

Localisation en

possible hors

possible hors

possible suivant l'avi
d'agrément et hors

possible suivant 'avis
d'agrément et hors

possible suivant I'avi
d'agrément et hors

possible suivant 'avi
d'agrément et hors

possible hors

zones a usages réglementation réglementation locale impossible h . . . . ) . ) réglementation locale
. g e réglementation réglementation locale réglementation réglementation P
sensibles locale spécifique spécifique P (e e e spécifique
locale spécifique spécifique locale spécifique locale spécifique
Fortement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement Traitement

Contraintes du so
en place pour le
traitement

dépendant de
I'aptitude du sol en
place

indépendant de
I'aptitude du sol en
place

indépendant de
I'aptitude du sol en
place

indépendant de
I'aptitude du sol en
place

indépendant de
I'aptitude du sol en
place

indépendant de
I'aptitude du sol en
place

indépendant de
I'aptitude du sol en
place

variable suivant la filiere]
de traitement des eaux
ménageres choisie
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Critéres decaractérisation des filieres

Intégration
paysagere
résence . . . . variable suivant la filiere
'(p ) ) Oui Oui Oui Oui .
d’ équi p¢g . - , s . . non - . : . de traitement des eaux
" sauf nécessité de sauf nécessité de oui oui . - sauf si armoire sauf si armoire . N oy
hors boites N N (présence de végétauy |, - . - ménageres choisieNon
recourir a un tertre recourir a un tertre électrique apparente| électriqgue apparente
(collecte, zone de compostage
répartition,
bouclage)
. N N N N N variable suivant la filiére
Consommation | non sauf recours a u|l non sauf recours a un| non sauf recours a u| non sauf recours a ul nonsauf recours a un . . )
. . oui oui de traitement des eaux
électrique poste de relevage poste de relevage poste de relevage poste de relevage poste de relevage . \ L
ménageres choisie
Filiere a haute
technologie variable suivant la filiere
nécessitant une non non non non non oui oui detraitement des eaux
maintenance ménageres choisie
specifique
Vidange du
compartiment de 30% sauf avis 30% sauf avis variablesuivant la filiére
stockage des boug 50% 50% 50% 50% 50% contraire sur l'avis | contraire sur l'avis | de traitement des eaux

(% du volume utile d'agrément d'agrément ménageéres choisie
du stockage)
N N N N N variable suivant la filiere
. non sauf recours a u|l non sauf recours a un| non sauf recours a u| non sauf recours a ul non sauf recours a un . . )
Bruit oui oui de traitement des eaux
poste de relevage poste de relevage poste de relevage poste de relevage postede relevage . . L
ménageres choisie
Systeme mettant 3
I air | non non non non possiblement non non possiblement
effluents
o s oui mais possible non
Higibilité & . P
p o prise en charge du
| Eco-prét (hors . . . . . .
oui oui oui oui oui non non traitement des eaux
poste de relevage) . N .
p ménageéres suivant la
éventuel)

filiere choisie




ANC: INFORMATIONSUR LES COUTS INBUWFAR UNE INSTALIGWN|

Laconstruction ou | a réehabilitation d’ une i n
engendr e un certain nombr e de postes de C C
fonctionnement.

Afin d avoir une vision | a pl us isteolenifféentse possit

postes de colts a envisagera demander lors de la consultation des professionnels

Partie 1: investissement

u La conception de mon installation

Pour qu’'une installation d’”ANC fonctiomne ef fi
bien concue et s’ adapter a | ’usage et aux cont
parcelle réalisée par un professionnel n'"a pas

SPANC pelt ' e xpardeebiais de son reglement de serviteonvient alors de contacter un
concepteur (le plus souvent un bureau d’ études
adaptées et endossera la responsabilité de cette sélection pendant 10 ans.

u Le contrdle de conception (examen préaade conception)

Que vous fassiez ou non appel a un concepteur, le SPANC vérifiera la conformité de votre
projetvisavi s de | a régl ementation. | | étse’assqrti t d’ un
d’une Vvi si t eetengendreslé paiemest d larbdevancdcanrespondante

u Les dispositifs

Qu ' il s’ agisse d' une installation tradiutni onnel
di spositif agr ééset/od deaispbsitit de cokecte,de préatraitémtent, dee

traitement et d’' évacuation des eaux usées est
Quell e que soit Il "installation choisie, il con
(collecte, prétraitement, traitement, évacuation) soteprises en compte. Ces produits et

mat éri aux peuvent étre fournis et facturés par
cuvre ou étre achetés aupres d’ un fabricant/ di s

ulLa mise en ouvre
Cette partie, plus couramment appeléravaux», doit comprendre

- les plans nécessaires a | exécution des tr a

- I implantation du dispositif d’assainisseme

- lestravauxd’ i nst ad d attdrornasestement (voie d’'-accés, a
saillage, etc.),

- Il e décapage et l a réalisation des fouilles
non collectif,

- la fourniture, |l a mise en ceuvre, et | e racci
mat éri aux constitutifs de | 'eptiguetoes| ati on ( b

eaux, sable, gravillon, gravigr,
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- la fourniture et l a mise en coeuvre des él ém
racordement aux dispositifs de pi@itement et des accessoires (par exemple :
chasse),

- leraccordement de | install ation d’assainiss:
des eaux uséedu batiment
- leremblaiementet| ' enl évement hors <chantier de tous
des travaux d’'assaini ssement
- la fournituredes plans de recollement ainsi que la fourniture des documentations des
produits mis en ceuvre (boltes, canalisati ol
agréé etc.).
Il peut étre nécessaire de faire appel a oouvreur pour la €alisation de la sortie de la
ventilation en toiture.

Dans | e cadre de |l a réhabilitation, i convi en
| " ancienne installation et |l eur raccordement Y
| " enlnétvedee | " ancienne installation est égal emen

ulLe controle d’'exécution

1 est obligatoire de cont acetceavantrembl@dmariiC pour
l a conformité réglementaire deatagprouvérst al | ati on &

Partie 2: fonctionnement

ulL  aspect énergeéetique

L'’ apport d’oxygéne dans certains procédés de tr
rel evage sont des sources de ntcalms tdanfacutei on d’ €
d’" électriciteé.

uL entretien

Qu ' il s’'agisse du changement, matéiaudesrilses)ndma bl es (
pieces d’'usure ou de |l a veérification des équi
nécessaire pour atteindre de bonnes des performances épurateiressurer la durée de vie

de | "installation.

u La vérification de fonctionnement
Réalisé sur site par le SPANC suivant une périodicité définie dans son réglement de service et

qui peut varier suivant | e type det ndtahtitaet oar
permet de s’ assurer de |’ absencda dle rli’ sagouses nTaEn
non-conformité. Ce contrble faih u s s i | paieanbnt de fa redaevance correspondante

u La vidange

Suivant la taille du compartimerd e st ockage des Dboues mais auss
choisie (fosse, micret at i on..) | " accumul ati on des boues et

di fférente. C'est dans tous | es cas |l a hauteur
déclencherde recours a une vidange par une personne agréée par le préfet.
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Partie 3: fin de vie

Les installations d’assainissement non coll ect]
traités suivant la réglementation en vigueur. Selon la hiérarchie des modes de traitement des
déchets il convient donc de recouseloncet ordre a la réutisation,aurecyclagea i n saux q u
autres modes de valorisation et, en dernier recours a une élimination sans risque et
compati ble avec |’ environnement

Il convient de rappeler que les propriétaires non raccordés au réseau public ldeteales
eaux usées ne supportent pas les colts de collecte et de traitemend&lié | " as s ali ni ssem
collectif puisque |l e traitement et |l a collecte
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EXEMPLE DE TABLEARRETTANT DREFLECHIR
SUR ADAPTATION DENSTALLATION PROPRSIESTINAINTERROGER LES ERRREES

Ma

: . Filiere 1 | Filiere 2
situation

Capacité de I'habitation (PP, EH)

Résidence principalesecondaire/intermittence

Haut eur de sortie de | ' ef

Superficie de mon terrain disponible/surface de mon
terrain dédié a |’ ANC

Accessibilité a la parcelle lors du chantier (Poids de
| " él ément | e plus lourd)

Localisation en zones a usagessibles

Contrainte de terr gpente, ( P

puits..)

Perméabilité du sol

Rej et (aptitude du sol a
exutoire)

B s e |

Bvolution de mon habitation & couterme

Ratio investissement/fonctionnement
Cdat d’'sesemenht (prix d’'ach
Co0t de fonctionnemenpar an

Consommation électrique annuelle

Systéme avec maintenance

- accessible au particulier hormis la vidange

- nécessitant une personne qualifiée et la souscripti
d'un contrat
Codt de lamaintenance

Taille du compartiment de stockage des boues

Vidange (3®6 ou 50%): fréquence par an
Co(t de la vidange

Bruiten décibel

Systeme mettantd ' ai r | i b r: équipkment e
adapté a prévoir

Systéme d’ alarme (si bes

Origine du dispositif

Intégration paysageére

B i gi bHEdpiétlagtresiaidés’
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DESCRIPTIEES FAMILLESIRSTALLATION

FICHB-1: Fosse et épandage souterrainrdale sol en plac

FICHB-2 : Fosse et épandage souterrain dans un sol reconstitué (filtre a sable)
FICHB-3: Fosse et filtre a massif de zéolithe

FICHB-4 : Fosse et massif filtrant compact

FICHB-5 : Massif filtrant planté (avec ou sans fosse)

FICHEB-6 : Micro-station a culture libre

FICHB-7 : Micro-station a culture fixée

FICHB-8: Toilettes séches

Guide d'information a destination des usagers de I'assainissement non collectif — septembre 2012

D



an
C)
=
(U
(O
[
=

DESCRIPTIF DES FAH8 [ANSTALLATION
FOSSE ET EPANDAGE ERRAIN DANS §BL EN PLACE

Principe de fonctionnement

Le traitement des eaux usées se fait en 2 étapes : une phasemtraitement» et une phase
de traitement par le sol.

u Traitement primaire (couramment appeléxkétraitement»)

Il est constitué d'une fosse toutesaux(anciennement appelééosse septiqug Si nécessaire,

elle peut étre complétée par un préfiltre et/ou un bac dégraisseur.

Une fosse septique toutes eaurst une cuve étanche qui recoit I'ensemble des eaux usées
brutes, c'est a dire les eatwannes efes eaux ménagéres. Son role est de retenir les matieres
solides et les déchets flottants mais aussi de liquéfier les matiéres polluantes. Elle est équipée
d'une ventilation assurant I'évacuation des gaz de fermentation.

Lepréfiltre piege les matiéres solides non retenues par la fosse. Il est constitué de matériaux
filtrants (pouzzolane ou autres). Souvent intégré a la fosse, il est parfois indépendant et placé
entre |l a fosse et | '"épandage. 1 n"a pas de f on
Lebac dégraisseur ou bac a graissestient les matieres solides, graisses et huiles contenues
dans les eaux de cuisine, de salle de bain, de machines a laver (eaux ménageres). Compte tenu
des contraintes d'entretien (nettoyage fréquent nécessaire), il n'estqrise€ que dans les cas
suivants :

A silalongueur de canalisation entre I'habitation et la fosse est supérieure &10 m

A en cas d’'activités spécifiques.

u Traitement secondaire

Un épandage souterraindans le sol en place s t constitué de idesuyaux d’
(canalisations dont les perforations sont orientées vers le bas) disposés dans des tranchées ou
dans un lit (en cas de terre trop meuble) de faible profondeur resrg#i graviers.

u Evacuation

Grace a ses propriétés, le sol en place est utilisé commomport épurateur du fait des
bactéries naturellement présentes et comme moyen d'évacuation des eaux usées traitées.

Guide d'information a destination des usagers de |'assainissement non collectif — septembre 2012

D



lllustration - Coupe

Boite de Boite de
répartition bouclage

e *E]— v s
bpdvpvdy

Eaux traitées

Eaux usées

Caractéristiques principales

A Prescriptions techniques précisées dans la réglementation en vigueur

A lnstallation possi bl e empespectant ondimeesiornemernt| e d’ h a
adapt é. Vol ume de | a fosse :Baofjatsigud ade Ipd et a
principales puis in® par piéce supplémentaire

A Installation possible emtermittence

A Emprise au sol supérieure & 100 m?

A Installation en zones a usages sensibles possible sauf dispositions locales en vigueur

A Nécessite un sol adapt é deseaux usées (enepareculier et a |
perméabilité)

A Pas d’ i ihgaton, ndé gpdssage de véhicules ni de plantation sur la surface
d’" épandage

A Filiere sans bruit ni consommation électrique sauf en cas de recours & un poste de relevage

A Filiére ne mettant pas a |’ air |libre d’ efflue

A FiliéreécoPTZgi bl e a 1

Entretien

Cette filiére nécessite peu d’'entretien.

L"éventuel bac dégraisseur, l e préfiltre et | €

entretenus autant que de besoin. Il convient de vérifier le bon écoulement des effluents dans

laboitederémar t i ti on et | ' absencéeddboeckegex st agnantes d

La fosse doit étre vidangée par une personne agréée lorsque la hauteur de boues accumulées
atteint la moitié du volume utile de la fosse.
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DESCRIPTIF DES FAHSDUNSTALLATION
FOSSE ET EPANDAGE BERRAIN DANS UN SIELCONSTITL@ELTRE A SABLE

Plusieurs filieres existent selon les cas :

Cas rencontré Filiere adaptée

Lit filtrant vertical
non drainé
(«filtre a sable»)

Cas 1 : le sol naturel a une perméabilité trop importante p
traiter les eaux usées

Cas 2 : le sol naturel a une permdaéiinsuffisante pour traiter Filtre & sable
les eaux usées vertical drainé

Cas 3 : le sol naturelune perméabilité insuffisante pour traiteg
les eaux usées et la parcelle (pente, topographie...) ne pe Lit filtrant a flux
pas l'implantation d'un filtre a sable vertical drainé (pas asse horizontal

pente pour atteindre I'exutoire)

Principe defonctionnement

Le traitement des eaux usées se fait en 2 étapes : une phasmtraitement» et une phase
de traitement.

u Traitement primaire (appelé prétraitement»)

Le prétraitement est constitué d'une fosse toutes ea(enciennement appeléefosse
septiqué. Si nécessaireglle-ci peut étre complétée par un préfiltre &u un bac dégraisseur.
Unefosse septique toutes eaurst une cuve étanche qui recoit I'ensemble des eaux usées,
c'esta- dire les eaux vannes et les eaux ménageéres. Son rbliea®tenir les matiéres solides

et les déchets flottants mais aussi de liquéfier les matiéres polluantes. Elle est équipée d'une
ventilation assurant I'évacuation des gaz de fermentation.

Lepréfiltre piege les matiéres solides non retenues par la foBsest constitué de matériaux
filtrants (pouzzolane ou autres). Souvent intégré a la fosse, il est parfois indépendant et placé
entre |l a fosse et | '"épandage. 1 n"a pas de
L' é v ehad dégrdisseur ou bac a graissegient les matiéres solides, graisses et huiles
contenues dans les eaux de cuisine, de salle de bain, de machines a laver (eaux ménageres).
Compte tenu des contraintes d'entretien (nettoyage fréquent nécessaire), il n'est préconisé
que dans les cas suivas :

A silalongueur de canalisation entre I'habitation et la fosse est supérieure &;10 m

A en cas d’'activités spécifiques.
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u Traitement secondaire
Un filtre a sable verticalest constitué d'un massif de sable siliceux lavé qui remplaselle

naturel . Des tuyaux d’' épandage rigides (canal.|

le bas) sont placés dans une couche de graviers qui recouvre le sable répartissant ainsi
I'effluent sur le massif. Les eaux usées sont alors traitées pamiercorganismes fixés aux
grains de sable.

Dans le cas ou la nappe phréatique est trop proche de la surface du sol, le filtre a sable vertical
peut étre réalisé awdessus du sol en place sous la forme d'un tertre.

Un lit filtrant a flux horizontal est constitué d'une succession horizontale de matériaux
graveleux et sableux. Les eaux usées sont réparties en téte du filtre par un drain rigide enrobé
de graviersEllestransitent ensuitea travers les différentes couches de matériaux de plus en
plus fins ou elles sont traitées par les micn@anismes puis ellesont collectées a l'aval par

un drain avant ' érejetéesdans le milieu superficiel.

u Evacuation
Selon la perméabilité dsiol naturel, les eaux traitées sont :

A soit évacuées par infiltration dans lesesio |  ou uti |l i sées pour | '
destinés a la consommation humaine

A soit, & défaut et sur étude particuliére, évacuées vers le milieu hydraulique suglerfic

A Soit, aprés avoir constaté | ' impossibilité
apres une étude hydrogéologique et autorisation du maire de la commévaguéesiers
un puits d’infiltration.

lllustrations

Lit filtrant vertical non drainé

Boite de Boite de
répartition bouclage

! ! ! ! ! I':I T I(i :aévsiers
Pidvpddy

Eaux traitées

Eaux usées

Filtre a sable vertical drainé

Boite de Boite de  Boite de
, répartition bouclage collecte
Eaux usées
Graviers
lavés
0,70 m de
sable lavé
Eaux traitées
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Lit filtrant a flux horizontal

Boite de Boite de

. répartition collecte
Eaux usées

~ Eaux traitées
L i n JL J

| | |
Graviers  Gravillons Sable Gravillons

Caractéristiques principales

A Prescriptions techniques précisées dans la réglementation en vigueur

A lnstallation possi bl e empespectantuo diheesiornement!| e d’ h a
adapt é. Vol ume de | a fosse :Bofjatsiqud ade& Ipd etca
principales puis in® par piéce supplémentaireSurface des filtres & sable au moins égale
a 5 mZpar piece principale, avec une surfangimale de 20m2

A Installation possible en intermittence

A Empriseausolapartrde40mrécessité de compl éter ce traite
eaux usees traitées

A Installation en zones a usages sensibles possible sauf dispositions loceipseem

A Nécessite | utilisation d’un sable aux propri
par le «prNF-DTU 64.2)

A Pas d’"i mperméabilisation, de passage de Vvéh
d’" épandage

A Filiere sans bruit ionsommation électrique sauf en cas de recours & un poste de relevage

A Filiére ne mettant pas a | air libre d’  efflue

A Filiére éPTZgible a |’ éco

Entretien

Cette filiére nécessite peu d’'entretien.

L"éventuel bac dégr ai s sdeiwemt ftre hégifiésprégélierement ete e t | €

entretenus autant que de besoin. Il convient de vérifier le bon écoulement des effluents dans

|l e regard de répartition et | ' absence d’ eaux st

La fosse doit étre vidangée par unerpenne agréée lorsque la hauteur de boues accumulées
atteint la moitié du volume utile de la fosse.
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DESCRIPTIF DES FAH8 [ANSTALLATION
FOSSE ET LIT FILTREBRAINE A FLUX VERNII@ MASSIF DE ZETHE

Principe de fonctionnement

Letraitement des eaux usées se fait en 2 étapes : une phase de prétraitement et une phase de
traitement par un massif de zéolithe.

u Traitement primaire (appelé prétraitement»)

Le prétraitement est constitué d'une fosse toutes eaux/fosse septique mé MHinimum. Si
nécessaire, elle peut étre complétée par un préfiltre et /ou un bac dégraisseur.

Unefosse septique toutes eaurst une cuve étanche qui recgoit I'ensemble des eaux usées,
c'esta- dire les eaux vannes et les eaux ménageres. Son réle est derfdeeniatiéres solides

et les déchets flottants mais aussi de liquéfier les matiéres polluantes. Elle est équipée d'une
ventilation assurant I'évacuation des gaz de fermentation.

Lepréfiltre piege les matiéres solides non retenues par la fosse. |l estitod de matériaux

filtrants (pouzzolane ou autres). Souvent intégré a la fosse, il est parfois indépendant et placé
entre |l a fosse et | '"épandage. 1 n"a pas de f on
L' é v ehad dégrdisseur ou bac a graissegient les matiéres solidegyraisses et huiles
contenues dans les eaux de cuisine, de salle de bain, de machines a laver (eaux ménageres).
Compte tenu des contraintes d'entretien (nettoyage fréquent nécessaire), il n'est préconisé
gue dans les cas suivants :

A silalongueur de canahtion entre I'habitation et la fosse est supérieure anmo

~

A en cas d’'activités spécifiques.

u Traitement secondaire

Le massi f est constitué d’un matériau filtrant
placé dans une coque étanche. Il se composee@excouches, une de granulométrie fine en

profondeur, et une de granulométrie plus grossiére en surface.

Le systeme d’' épandage et de répartition de |’ e
graviersroulés lavés.

u Evacuation

Selon la perméabilité du sol naturel, les eaux traitées sont :

A soit évacuées par infiltration dans lesesiso |  ou uti |l i sées pour | irri
destinés a la consommation humaine

soit, a défaut et sur étude partitiere, évacuées vers le milieu hydraulique superficiel

soi t, aprés avoir constaté | '"impossibilitée d’
aprés une étude hydrogéologique et autorisation du maire de la commune, vers un puits
d"infiltration.

> >
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lllustrations

Boite de Cheminées

‘ répartition d’aération
Eaux usées P / N

Zéolite

>
i Eaux traitées
Coque étanche

Caractéristiques principales

A Prescriptions techniques précisées dans la réglementation en vigueur

A Installation possible pour les habitations comportant au maximum 5 piéces principales
(PP). La fosse septique toutes eaux ddie d'un volume minimal de 5 ¥ret la surface
minimale du filtre doit étre de 5 f

A Audela de 5PP, il existe des dispositifs ayant le méme principe de fonctionnement parmi
les dispositifs agréés

A Installation possible en intermittence

A Emprise au sol egénéral inférieure & 20 mhécessité de compléter ce traitement par
| > évacuation des eaux usées traitées

A Installation interdite en zones a usages sensibles

A Filiere sans bruit ni consommation électrique sauf en cas de recours a un poste de relevage

A Filiére ne mettant pas a | air libre d’ efflue

A Filiére éPTZgible a |’ éco

Entretien

Lebac dégraisseurle préfiltre et lesregardsdoivent étre vérifiés régulierement et entretenus

autant que de besoin. Il convient de vérifier le bon écoulement diasemts dans le regard de
réepartition et | ' absence d’ eaux stagnantes dans
Lafossedoit étre vidangée par une personne agréée lorsque la hauteur de boues accumulées

atteint la moitié du volume utile de la fosse.

Lerenouvellementdu matériau filtrant (zéolithe) doit étre effectué selon la fréquence définie

par le fabricant.
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DESCRIPTIF DES FAHS.[ANSTALLATION
MASSIES) FILTRAN(B) COMPAC(S)

Ces di spositifs permettent d ' damsestigueseselonllee tr ai t
principe de la culture fixée sur des supports filtrants.

Les massifs filtrants compacts sont des massifs pour lesquels le matériau de filtration
accompagnés de son systéme de distribution et de récupération des eaux usées traitées est

mi s dans une boiTte qui |l i sole du sol environne

Les massifs filtrants compacts sont des dispositifs de traitement soumis a la procédure
d’ agrément ministériel

Principe de fonctionnement

u Traitement primaire

Le traitement primaire dit rétraitement» est le plus souvent une fosse septique toutes eaux
équipée d'un préfiltre.

u Traitement secondaire

Le massi f filtrant (zéolithe, copeaux de coco,

eaux usées domestiques prétraitées (effluents septiques)syftéme de distribution peut

assurer | eur répartition sur | " ensemble du médi
Celuic i est utilisé comme systeme épurateur, per
bactérienne. Le traitement seconldpeicolabondees ef f |
| " eau dans | e massif filtrant (rétention de | a

Les eaux usées traitées récupérées en fond de massif filtrant sont ensuite rejetées.

u Evacuation
Selon la perméabilité du sol naturel, les eaux traitéms s

A soit évacuées par infiltration dans lesesio |  ou uti |l i sées pour |’ irri
destinés a la consommation humaine

A soit, & défaut et sur étude particuliére, évacuées vers le milieu hydraulique superficiel.
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[llustration

Traitement Massif filtrant
primaire compact

Eaux usées

Systéme de
distribution

Eaux traitées

Caractéristiques principales

A Prescriptions particulieres a chaque dispositifs e réeférer aux gui des
disponibles sur le sitewww.assainissementon-collectif.gouv.fr

A Dispositif agr éé pour s-habitante etbdone ded gielcas n i d’ éc
principales d’une habitation. Se réeférer aux
agréé pour la capacité demandée

A Installation possible en intermittence

A Emprise au sol du traitement inférieure & 20 m2, nécessit&€ampléter ce traitement par
| " évacuation des eaux usées traitées

A lnstallation possible en zones a usages Sensi

A Filiere sans bruit ni consommation électrique sauf en cas de recours a un poste de relevage

A Filierenemettantpa a | > air | ibre d effluents

A Filiere éligible & * #TZ0

Entretien

Leséquipementsdoivent étre vérifiés régulierement et entretenus autant que de besoin. Il
convient de vérifier le bon écoulement des effluents.

Le traitement primaire doit étre vidagé par une personne agréée lorsque la hauteur de boues
accumulées atteint la moitié du volume utile de la fosse.

Lerenouvellement du matériau filtrantdoit étre effectué selon la fréquence définie par le
fabricant.

Guide d'information a destination des usagers de |'assainissement non collectif — septembre 2012

D



DESCRIPTIF DESMILLES@NSTALLATION
MASSIES) FILTRANE) PLANTES) (AVEC OU SANS FOBSE

Ces di spositifs permettent d’ assurer l e trait

principe de la culture fixée sur des supports filtrants.
Les massifs filtrants plantdsso nt ¢ o n s t deplusears éages nontenant un massif
filtrant sur lequel des végétaux sont plantés. Le rdle de ce massif filtrant est prépondérant
dans | ' épuration et permet | e développement
en tant que tel mais permet la bonne aération du massif filtrant et a un pouvoir décolmatant.

du

gl

Les massifs filtrants plantés sont soumis a a
Principe de fonctionnement

Le traitement des eaux usées brutes ou prétraitées (les gouvent avec une fosse septique
toutes eaux équipée d’ un préfil tr:anpemerea f ait
écoulement vertical et un second a écoulement horizontal.

Dans |l e massi f a écoul ement oagerstde@raduifuneconst it

filtration mécanique des particules sur le support filtrant avec une dégradation biologique de

la pollutionparlesmicb@r gani smes aérobies (bactéries) qui

Le massif a écoulement horizontal fonctionne, avec desamiémes épuratoires aérobies
(avec oxygéne) et anaérobies (sans oxygene).
Les eaux usées traitées récupérées en fond de massif filtrant sont ensuite rejetées.

[llustration

Eaux usées brutes
ou prétraitées

Systéeme de

distribution Eaux traitées

Massif a
écoulement vertical

Massif a écoulement
horizontal
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Caractéristiques principales

A Prescriptions particulieres a chaque dispositifs e réef érer aux gui des
disponibles sur le sitewww.assainissemermon-collectif.gouv.fr

A Dispositif agr ée pour ts-habitante etbdore ded @écas n i d’ éc
principales d’'une habitation. Se référer aux
agréé pour la capacité demandée.

A Installation possible en intermittence

A Emprise au sol inférieure & 106 m

A Installation possibleenzonesam ges sensi bl es suivant avis d’ e

A Filiere sans bruit ni consommation électrique sauf en cas de recours & un poste de relevage

A Filiére pouvant me t t r eéquipement’ adaptéa ptévoibselen des ef
information indiqgufe dans | avis d’  agr ément

A Filiére éPTZgible a |’ éco

Entretien

En cas detraitement primaire par fosse septiquegluici doit étre vidangé par une personne
agréée lorsque la hauteur de boues acalées atteint la moitié de son volume utile.

Le faucardage des végétaux et le curage des bassins sont nécessairgdérer aux guides
d’utilisati on dwww.gssamisserheatsn-calactif.gouvdr si t e
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DESCRIPTIF DESMILLES@NSTALLATION
MICRGSTATION A CULTURERE

Cesdispositifs per mettent d’ assurer l e traiten
principe de la dégradation aérobie (avec oxygene) de la pollution par des -micro
organismes (bactéries) en culture libre.

Les micrestations fonctionnent grace a une oxygéioa forcée qui permet un fort
développement de bactéries aérobies (ou biomasse) qui dégradent les matiéres polluantes. Un
systéeme d’ aération (surpresseur, compresseur ,
en suspension de la biomasse dans lasxeatraiter.

Les micrestations a culture libre de type boues activées sont des dispositifs de traitement
soumis a |l a procédure d’'agrément ministériel

Principe de fonctionnement

Les micrestations a culture libre de type boues activées fonctionnentalec | ' éner gi e, s
un schéma commun qui comprend dans la grande majorité des cas, trois phases (dans une ou
plusieurs cuves) :

u Traitement primaire

Le traitement primaire, appelé perétraitement» ou «décanteur primaire> assure la
séparation des phasdgsolides et flottangs) des eaux usées domestiques brutes pour délivrer
un effluent (liguéfié) adapté au traitement secondaire placé en aval. Cette cuve ou
compartiment peut également assurer le stockage des boues en excés extraites depuis le
clarificateur Cette phase de traitement est présente dans la majorité des systemes a culture
libre de type boues activées ou parfois combinée avec la phase de traitement secondaire.

u Traitement secondaire

Le traitement secondaire, appeléréacteur biologique> est rédisé dans une seconde cuve ou
un deuxieme compartiment. Les eaux usées prétraitées ou décantées sont aérées par un

générateur d’air assurant également | e brassag:
bactéries épuratrices!| eoxypydsmpposd ®50aaln'se fl f lelmain
traiterper met | " abatt ement de |l a pollution. Cette

des gaz et des boues.

La séparation des boues produites par e trai
réalisée dans un compartiment oune cuve spécifiqueappelé clarificateur ou décanteur
secondaire. Ces boues accumulées dans le clarificateur sont généralement reciveuks és

réacteur bi ol ogique. L' exceés de boues produit
prétraitement ou décanteur primaire avec les boues primaires. Cette extraction permet
d’"éviter |l a surcharge du r éact eauspensian(houesyi que et

vers le milieu naturel. Les eaux usées traitées sont ensuite rejetées.
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Dans le cas des micstations de type SBR (Sequencing Batch Reactor/Réacteur Biologique
Séquentiel), la réaction biologique et la clarificatem font dans un méme compartiment par
l e biais d’'une succession de phases de traiteme

u Evacuation
Selon la perméabilité du sol naturel, les eaux traitées sont :

A soit évacuées par infiltration dans le sesso | ou util i séeégétaonarr | " i rri
deginés a la consommation humaine

A soit, & défaut et sur étude particuliére, évacuées vensikeu hydraulique superficiel.

lllustration type boues activées

Traitement Traitement
primaire secondaire Clarification

Eaux usées Eaux traitées

Générateur
d’air

Extraction des boues Recirculation des boues

Caractéristiques principales

A Prescriptions particulieres & chaque dispositifs e réef érer aux gui des
disponibles sur le sitewww.assainissemeron-collectif.gouv.fr

A Dispositif agréé pour -habitantretdonb deegiecesépfincipales d’* é q u
d’"une habitation. Se r éf é sitedispasilifxest agvéé pourd ' a gré
la capacité demandée

A Installation impossible en intermittence s auf avi s visdonagradmeentdans |’

A Emprise au sol du traitement inférieure & 10 m2, nécessité de compléter ce traitement par
| " évacuati ontraittess eaux usée

A lnstallation possible en zones a usages sensi

A Filiére émettant un faible bruit et consomman

A Filiére ne mettant pas a | air |libre d’ efflue

A Filiére nonPTEl igible a |’ éco
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Entretien

Le changement des pieces d ' usures doit se fai
référer au guide).

Lorsque le volume dédié au stockage des boues atteifh 30 doit étre procédé a la vidange

par une personne agréée
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DESCRIPTIF DES FAH8 [ANSTALLATION
MICRGSTATION A CULTUREHH

Ces di spositifs permettent d’ assurer l e trait
principe de la dégradation aérobie de la pollution par des mitganismes en culture
fixée.

Les micrestations fonctionnent grace a une oxygénation forcée qui permet un fort
développement de bactéries aérobies (ou biomasse) qui vont dégrader les matiéres

poll uantes. Un syst eéeme d’ aération (surpresse
l'oxygénation de la biomasse et les supports favorisent le développement de cette derniére

dans les eaux a traiter.

Ce sont des dispositifs de traitemesmto umi s a | a procédure d’ agr ément

Principe de fonctionnement

Les micrestations a culturefixé f oncti onnent avec de |’ énergi e,
comprend dans la grande majorité des cas, trois phases (dans une ou plusieurs cuves) :

u Traitement primaire

Le traitement primaire, appelé prétraitement» ou «décanteur primaire> assure la
séparation des phases (solides et flottants) des eaux usées domestiques brutes pour délivrer
un effluent adapté au traitement secondaire placé en aval. Cette cuve ou compartiment peut
également assurer le stockage des boues en excés extraites depuisfieattan.

u Traitement secondaire
Le traitement secondaire, appeléréacteur biologique> est réalisé dans une seconde cuve ou

un deuxi éme comparti ment. Les eaux usées prétr e
mise en contact des bactéries éputiatc e s ( bi omasse) fi xées sur | es
di ssous et avec | effluent a traiter per met I
génére notamment de | ' eau, des gaz et des boues

La clarification est réalisée dans un compartiment ouecapécifique appelé clarificateur ou
décanteur secondaire. Les boues en excés sont extraites vers le traitement primaire pour y

étre stockées avec |l es boues primaires. Cette ¢
de matieres en suspension (ba)evers le milieu naturel. Les eaux usées traitées sont ensuite
rejetées.

u Evacuation
Selon la perméabilité du sol naturel, les eaux traitées sont :

A soit évacuées par infiltration dans lesesiso |  ou uti |l i sées pour | irri
destinés a l@onsommation humaine

A soit, & défaut et sur étude particuliére, évacuées vers le milieu hydraulique superficiel.
Guide d'information a destination des usagers de |'assainissement non collectif — septembre 2012
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[llustration

Traitement Traitement
primaire secondaire Clarification
Eaux usées Eaux traitées

Générateur
d’air

Extraction des boues

Caractéristiques principales

A Prescriptions particulieres a chaque dispositifs e réeférer aux gui des
disponibles sur le sitewww.assainissementon-collectif.gouv.fr

A Dispositif agréé pour -habitantretdomb degiécesépfincipaies d’ é q u i
d’ une habitation. Se r éf ésitdispasiifxestagvéé pourd’ agr én
la capacité demandée

A Installation impossible en intermittence s auf avis contraire dans |’

A Emprise au sol du traitement inférieure & 10 m2, nécessité de compléter ce traitement par
| " évacuation des eaux usées traitées

A lnstallation possible en zones & usages sSensi

A Filiére émettant un faible bruit et consomman

A Filiére ne mettant pas a | air libre d’ efflue

A Filiére nonPTBl igible a |’ éco

Entretien

Le changement des piéces d’'usures doi't se f ai
référer auguide).

Lorsque le volume dédié au stockage des boues atteith 30D doit étre procédé a la vidange

par une personne agréée.
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DESCRIPTIF DES FAH8 [ANSTALLATION
TOILETTES SECHESRAITEMENT PAR COMAAGSE

Fonctionnantsans eau de dilution ni de transport, les résidus des toilettes seches sont traités
sur |l a parcell e par compostage. L utilisatior
filiere de traitement des eaux ménageres.

Principe de fonctionnement

D’ paint de vue pratique on distingue deux principaux types de toilettes sédesdoilettes
séches sans séparation ditesiritaires» et celles avec séparation a la source des urines et des
matieres fécales.

u Les toilettes unitaires

Le principe ds toilettes unitaires repose sur la récupération et le traitement conjoint des
urines et degeces.

€ Dans les toilettes unitaires a sciure ou Toilettes & Litiére Biomaitrisée (TLB), les excréments
(urines et matiéres fécales) tombent par gravité dans anembre de compostage ou un

réceptacle. L' ajout de Il itiere avant la mise
not amment pour effet d absorber Il es | iquides

D

Dans le cas des toilettes unitaires a séparation gravitairegdeséments tombent aussi

par gravité dans une chambre de compostage ou un réceptacle. Les urines percolent vers

le bas du composteur ou elles sont évacuées vers un dispositif de traitement (aires de
compostage ou filiere de gestion des eaux ménageresy. rhatieres fécales sont
hygi éni sées par compostage ou | ombricompost a
chambre de compostage ou sur une aire extérieure.

u Les toilettes a séparation a la source

Les urines sont récupérées séparément des matiéres fépaledes cuvettes spécifiques. Les
toilettes a séparation a |l a source permettent
nécessitant pas d’ajout de mati ere carbonée (I
représentent environ 90 du volumeale nos excréments. Les urines sont évacuées vers une

zone de traitement (aire de compostage ou disp
ou vers un réservoir de stockage (bidon, cuve). Lessféont collectées dans un réservoir de

stockage, a vidager sur une aire de compostage.

Les urines peuvent étre valorisées seules ou traitées par compostage en lass@éjant aux

matiéres fécales.
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[llustration

Toilettes 3 compost
|

! |
Toilettes Unitaire Toilettes & séparation la source

|
! +

Techniaue Technique : Technique :
AVEC AJOUT DE MATIERE CARBONNEE AVEC SEPARATION GRAVITAIRE AVEC SEPARATION A LA SOURCE

t ' | l

COMPOSTAGE DISCONTINU COMPOSTAGE CONTINU

Modéle :
DISSOCIE
Modgle

COMPACT

Modéle -
RELIE

Modéle :
RELIE

Caractéristiques principales

Prescriptions techniques précisées dangiglementation en vigueur

I nstall ation possible pour toute tailesle d’ ha
toilettes seches nécessitent généralement un dispositif de ventilation forcé notamment

pour assurer le contrdle des odeurs. Certains modaksessitent un vide sanitaire, une
caveau-dessous ou a cOté pour y placer le réceptacle des matieres. Les eaux ménageres

doivent étre traitées dans une filiére spécifique et adaptée

Installation possible en intermittence

Emprise au sol du traitemerntes eaux ménageéres variable suivant la filiere choisie (voir

fiches précédentes)L’ ai re de compostage doi't étre ¢éta
permettre un temps de maturatiohygiénisation suffisant

Installation possible en zones a usages sensibles églgimentations locales spécifiques

Filiere sans bruit ni consommation électrique sauf en cas de recours a un poste de relevage

Y

ou choix d’une filiere de t r9%ou9€ment des eaux
Filiére pouvant meents@guperaenthdaptéaprévdiri br e des ef f |

Filiere éPTZloistraiteenenbded eauk ménageéres si dispositif correspondant
aux fiche9-6 ou9-7)

> >

> >

> >

> >

Entretien

Les fréquences de vi dan g efenctieh’dela willetdoréceptatle e s e c h
des mati éeres. Le compost sera utilisé & matur a
afin de respecter la réglementation en vigueur.

Guide d'information a destination des usagers de |'assainissement non collectif — septembre 2012

D



